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Sources : rapports du GlE@v(v.ipcc.ch et du Haut Conseil pour le Climatw.hautconseilclimat.ix
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Ces scenarii correspondent a difféerentes trajectoires des émissions de gaz a effet de serre des activités humaines.
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EVOLUTION DE LA TEMPERATURE MOYENNE ANNUELLE MONDIALE DE 1850 A 2020 EVOLUTION DE LA TEMPERATURE MOYENNE ANNUELLE EN FRANCE
En °C METROPOLITAINE DEPUIS 1900
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Note : 'évolution de la température moyenne annuelle est représentée sous forme d’écart de cette derniére a
la moyenne observée sur la période 1961-1990 (11,8 °C).
Champ : France métropolitaine.
Source : Météo-France
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Les températures observées sont en corrélations étroites avec les simulations intégrant les origines anthropiques dfet dazsaree.

En France, on constate en 2020 une hausse €28 metropole par rapport a moyenne des températures de la période-198Q.
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VULNERABILITE AU CHANGEMENT
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VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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@ Augmentation des températures moyennes

Evolution de la température de surface mondiale comparée
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VULNERABILITE AUX FEUX
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Il devrait encore croitre dél' 300/(h
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VULNERABILITE A LA SECHERESSE

Sécheresse estivale
Nombrede jours conseécutifsavec
moinsde 1 mm de précipitations
estivales pour la période de
référencel9762005

Ecartsa cette référencepour les
scenariosRCR,6 et RCB,5 pour
les horizons 2021-2050 et 2071
2100

A horizon 2072100
RCP2,6 +0/+5 jours

RCP8,5+10/+15 jours
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VULNERABILITE AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
CONSECUTIFS A LA SECHERESSE

. 2
1 Caractérisation de I'aléa au retrait et gonflement
des argiles en Gironde

Evolution des arrétés de catastrophes naturelles en Gironde
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Gestion des eaux pluviales en ville
Cadrage général
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Cadrage historique :
De la ville insalubre a la ville du « tout-tuyau »

A Des politiques de gestion des eaux pluviales en ville
historiguement liees a des questions de salubrité publique

A Un changement de paradigme & envisager dans le
contexte de changement climatique

Vers le cours d'eau Eqgout sanitaire
Vers les intercepteurs

=> Urgent de retrouver une ville perméable



La ville permeéable :
Retrouver un cycle naturel autor ®gul

Retrouver une ville « transparente » a |l 0 e@a@eas t d pmonsabis Sol semi-perméable  __Sol imperméable
Evapotranspiration 40%: 357 5
dire: 2 z

- Limiter les perturbations occasionnées par le processus
d 6 u r b a nsursleafonctionmement naturel grace a une gestion
durables des eaux pluviales

- Retrouver des fonctionnalité écosystémiques (eau / sol /
végétation) par une gestion réfléchie et naturelle des eaux
p|uvia|es adaptée a Chaque site LA VILLE PERMEABLE AU SERVICE DU BIEN-ETRE EN VILLE

Ruissellemeant

Infiltration en surface

Infiltration en profendeur

. 1
i Absorption et rétention de chaleur }

Ty
2 |
T}
8l % |
3

J  Pénétration de I'eau dans le sol Evaporation de 'eau du sol et évapotranspiration des végétaux

A Lo vive Perméeble (dessin réalisé par SUEZ Consulting)



essentiels (I

La ville per mPabl e aujourdoh
Une ingénierie et des financements dédiés

Cerema : publication de mai 2023 et mise a disposition d 6i nt er lpouc ut g
accompagner les collectivités dans la gestion intégree des eaux pluviales

UNE AMIE

QUI REFAIT SURFACE
Agence de | 0 e aAdour Garonne : financement d &6 op ®r adei or
désimperméabilisation a hauteur de 50% (calculé sur | 6assi

desimpermeabilisation) i 110 projets subventionnés depuis 2019

LT DE LA CONESION
DES TERRTOIRES

Etat : Fonds de renaturation des villes (axe 2 du Fonds vert annoncé en juin 2022 ) . LEFONDSVERT
« Renaturation des villes et villages » - les actions éligibles au fonds doivent | Gl anien
contribuer a : |

- larenaturation des sols et espaces urbains o

- laprésence de|l 0 estadas milieux agquatiques en ville;
- la végeétalisation des batiments et équipements publics (toitures et facades
vegeétalisees)

Docs a télécharger ICl et PAR LA


https://publications.cerema.fr/webdcdc/les-essentiels/ville-permeable/datas/pdf/ville-permeable.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/FONDS%20VERT%20A4%20v4-web-planche.pdf

—

La Métropole de Lyon
Ville perméable et arbres de pluie
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Le projet Ville perméable de la Métropole de Lyon et la démarche O rejet

Béton poreux = Noues - Sathonay-Camp

Tassin

Chaussée a structure
réservoir Rillieux-La-Pape
Tranchée drainante

Chaussée poreuse a
structure réservoir

En 2014, la Meétropole de Lyon s 0 e sngagée avec el Flr-arirry
| 6 Agedeclededans une démarche de « Ville iiels Riton b ik
perméable » : 2l S, VauEcen-Veli
- Une évaluation des réalisations déja en place el BESENT & crmekins skiucteine

. . . . , . B i terré
- Une identification des freins et des réussites SAUL ot hydrocyl —F——"

Pierre-Bénite

Bron

Noues, béton poreux,
tranchées - Porte des Alpes /
Noues, tranchées
ZAC Berliet , Saint Priest

- L6®l aboration déun guide polcd 1l es r®

Pavés poreux

Charly
Pavés poreux - Corbas

Objectif fort de désimpermeéabilisation et de

p . . . PROJET
deconnection des eaux pluviales avec la doctrine du O S
rejet PERMEABLE

Comment réussir
la gestion des
eaux pluviales
dans nos
aménagements ?

Y 2014-2020 : + de 110 ha désimperméabilisés et déconnectés

2020 : Délibération Ville perméable Acte 2
Y Objectif 2020-2026 : 400 ha a désimperméabiliser et déconnecter

| Teau

GRANDLYON

o métropole


https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/eau/20170926_guide-projet-ville-permeable.pdfhttps:/www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/eau/20170926_guide-projet-ville-permeable.pdf

Un état des lieux realisé par la Métropole de Lyon

2014-20 : une 100 aine d’ha désimperméabilisés/déconnectés I Une réappropriation du cycle naturel de I'eau

Par des moyens simples de gestion des eaux pluviales 2 la
I source

Revélements poreux
Bassins vegetalises
Noues, fossés

Jardins de pluie
Tranchées de Stockhol
Toitures végétalisées

GRANDLYO

34 km de tranchées

8 km? de structures
poreuses

28 km de noues + 300 bassins -

Des retoursd 6 e x P ®r SUe/iIs suE (Shaque site avec le GRAIE (Groupe de recherche, animation technique et information sur| 6 € a u

https://asso.graie.org/portail/ Sites localisés sur une carte et aménagements commentés via une fiche a télécharger
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https://asso.graie.org/portail/

Loar br e TiTdume ged swluteons privilegiées et promues

Nov 2022 : Livret technique pour massifier et
déployer les expérimentations sur la

SOMMAIRE ,
Métropole de Lyon:
Concept de Varbre de pluie 1T Pour prise en compte pour toute nouvelle plantation
| fremmmesmEmrgps e 5 T Pour une mise en1 u v Hoes de projets de rénovation
Mise en ceuvre d’un arbre de pluie .
Phase conceptin . de fosses existantes
Erapes des travaux A réaliser, 12

) Description des etapes de miseeni u v r: e

Reprise de voirie
Création d'une ranches dinhlrsmon
Rempliseage de |2 fosse aprés terrassameant

Veghisaton - Etudes techniques et préalables administratifs,

Protection et entretien

e - Travaux et entretiens a prevoir en fonction des
Annexes Configurations

Tutoriel demande de subvention de TAQENCE 88 LESU e 26

Exempls de palema végétale en favewr de |a biodiversité.....ooeoo. 2T - E I é m e ntS d e CO (]ts

METROPOLE e
GRAND IR0

// BORDEAUX
_\}( METROPOLE
A télécharger ICl


https://www.ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan/documentation-life-artisan/grand-lyon-livret-technique-les-arbres-de
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Principes géenéraux et documents cadre

R®seau structurant
Bordeaux Métropole

BASSIN DE RETENTION
B ENTERRE

B ENEAU

B ASEC

(B STATION DE POMPAGE
RESEAUX STRUCTURANTS
== COLLECTEUR PLUVIAL

m= COLLECTEUR UNITAIRE
— RUISSEAU, JALLE, FOSSE

Source : SDA 2017-2030

SAINT LOUIS DE
MONTFERRAND

§-o

W

doassai nlrs ses@aInpgoup gérer les edwx des 28 communes
avec (en 2016):

SAINT VINCENT
DE PAUL

CARBON
BLANC

ARTIGUES PRES
BORDEAUX

1.867 km de réseau eaux usées (EU)
1.553 km de réseau eaux pluviales (EP)
783 km de réseau unitaire (EU+EP)

Des documents cadres et des outils mis a
disposition :

Schémadirecteurd 6 as s ai n 208472830e nt

Cartographie d 6 i n f idestsolsasurileoterritoire métropolitain par
commune

Feuilles de calcul (infiltration, rejet limite, ajutage)
Guide des solutions compensatoiresd 6 as s ai n plwiale me n

https://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/L-Eau-Bordeaux-

Metropole/Assainissement-collectif



https://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/L-Eau-Bordeaux-Metropole/Assainissement-collectif
https://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/L-Eau-Bordeaux-Metropole/Assainissement-collectif

Sch®ma de principe du
meétropolitain i SDA 2017-2030

|Bordeaux Métropole

= e . Carte de synthése de I'aptitude a I'infiltration sur le territoire de laCUB : ¢
Schéma de principe du systeme — R R T T, ;
d’'assainissement en 2016

syst nar tdd@rsamh ing sd@&imefnit! t rati on des
par commune

ommune de Carbon-Blanc wB

Lo

6 stations d’épuration
Capacité théorique de
traitement : 1 156 400 eq. hab.
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W
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Q.
a o £ =1
> > > Lo a 1) \ \ \\
. ; 8 | 1
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(A
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= Réseau unitaires (EU+EP) | & 12 stations de pompage sélectives /////
N 7 A Capacité de pompage : /i //
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] ] ¢ | | |
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109 bassins (SUI’ 183) de type solution Evacuations graV|ta|res directes |—q-)| i 1000 nmtration 3 pron possitie mys prézence de ceraines contralnes.
compensatoire associée a lotissement. | ’5‘ VA, Conusintes spécifiues ;
Capacité totale : 50 702 m* |*a| [] Présence a'un ronzon d'alios
#ef qE R e D
Ny / | a Qiten pollues - Parimetre de prevention d'un rayon de 150 m
43 bassins de retenue |E| e ‘.\‘:‘;"" e
- it s . Pénmétra de prote aotge:
a ciel ouvert (a sec) 5-‘ ) 025
Capacité totale : 907 352 m® Voo —
S Y > [
ey — N |‘\
- 10 bassins de retenue en eau | Hl
Capacité totale : 540 100 m’ I
11 ||l
i > ||
- : ‘ 1! BORDEAUX
i
21 bassins de retenue enterrés M T R 0 P 0 LE
Capacité totale : 429 559 m*

e (Nombre de bassins : 18?3
Réseau unitaire : 783,6 km




Les solutions
compensatoires
d’assainissement
pluvial

Document annexe
Les fiches

Une methodologie préconisée lors des aménagements :

- Compl ®t er | 6®t ude
doinfiltration du

Des études hydrogéologiques
Une analyse topographie
Un diagnostic des réseaux existants
- Etablir des scénarios de gestion des EP avec :
- Un prédimensionnement des volumes de stockage
- L6O®tude et | e choix doune
- Desrecommandations et notammentcelled 6 ®v i t er

déaptitude
site de

Des fiches techniques mises a disposition :
- Detaillant les modalités de calcul de volume

de

projet

s ol
| es

- Avec un approfondissement des solutions techniques suivantes :

- bassins de rétention,
- foss®s et

- structures réservoirs
- toitures terrasses et végétalisees
-tranch®es drainantes
- ouvrage de régulation

noues, ts doi

pui

(@)

ou d

nfi

I nf

sol s

ut

trat

par

I on
str

trat

4.11 Les structures poreuses

Les structures poreuses sont des reviétements de voirie
qui permettent I'infiltration directe des eaux pluviales

& I'endroit oo elles tombent, ce qui limite le ruissellement
sur chaussée. Ces structures viennent ainsi remplacer
les dispaositifs conventionnels d'absorption du type grille
avaloir ou bouches d'égout.

Elles peuvent &tre constituées :

» De matériaux modulaires (pavés poreux ou dalles
engazonnés__ ), essentiellement destinées 4 Faménagement
des cheminements pigtons ;

» De matériaux en enrobé poreusx pour |a réalisation
des couches de roulement de voirie.

Le retour d’expérience sur la Communauté urbaine

de Bordeaux met en évidence que la tenue

dans le temps de ces dispositifs est trés problématique,
et ce pour plusieurs raisons :

o » Les conditions de réalisation :

Elles 5Dnlltré5 contraignantes pour la mise en euvre I
C t des enrobés poreux pour lesquels |a température
d'application, la granulométrie du maténau et le savoir faire
de 'entreprise constituent des &léments prépondérants
pour assurer la pérennité de I'aménagement dans le temps.

» Les conditions d'utilisation :

Il est essentiel d'avoir correctement &tudié, durant la phase
de conception, les conditions d'utilisation du dispositif
afin d'éviter les écueils tels que la fréguentation

de 'aménagement par des Poids Lourds qui se traduit
par la déstructuration de la couche de surface; ou bien
le transport de fines en provenance des abords qui viennent
colmater le systéme drainant.

» Les conditions d'entretien :

Les opérations d’enfretien sont trop peu souvent prévues

et réalisées de maniére préventive, ce qui conduit
| | dans la plupart des cas, & des entretiens curatifs beaucoup
plus lourds du point de vue des moyens & metire en ceuvre

et des colis d'investissement.

Au regard de ces contraintes, La Cub recommande
dorénavant d’éviter la mise en ceuvre des enrobés

poreux guelle gue soit leur implantation. Les structures
poreuses sont mantenant proscrites sur toute voine ayant
O pour vocation d'étre incorporée au domaine public viaire
de la Communauté urbaine de Bordeaux.

Paour les aménageurs souhaitant tout de méme recourir

4 ce type d'aménagement, il sera demandé par les services
instructeurs une analyse topographique précise du site.
Le=s sens d'écoulement seront notamment identifiés afin

de s'assurer qu'en cas de colmatage du dispositif, les eaux
pluviales restent sur le site projet et n'inondent pas

des parcelles situées en aval.



Etudes et expéerimentions en cours

b @ -
aftaene,  Obign

'*‘ Programme de R&D porté par le partenariat entre Bordeaux Métropole, la
. SABOM et le BRGM pour construire :

Mise en situation ; projet opérationnel dans zone contrainte

S .. 7. .. - Une cartographie multicriteres de favorabilite du
e = " territoire a | 60 nf i bu stackageo et, a la
"; valorisation des eaux pluviales;

il Lt i sul

||||||

Conirainte potentiells idenlillse ; -
permeabilité ! épaisseur nappe -
= Frein (pEricdioue ¥ & Mirdiltration

4> - Unoutl d 6 opt i nmulti-abjectits rspatiale pour

it W — | 6 a @& faplanification.
7 . N ; ¥R R place du Croizat - Begles
Expérimentations dans| 0 e s puabbce e
- Désimperméabilisation et pose de revétements : ;
permeéables

- Aménagement des pentes naturelles pour
infiltration sur site

- Aménagement d 6 a r bg muge et jardins de
pluie




Ville de Bordeaux

Désimpermeabilisation de |la place du
Cardinal Donnet
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Désimpermeabilisation de la place

O,“\S : \//\IOI ol

HH

du cardinal Donnet

Désimpermabilisation de plusd 6 1 / 3
du gquartier Nansouty a Bordeaux:

A Projet lauréat du budget participatif 2019

A Une démarche empiriquep o u r

chaleur, végétaliser et infiltrer les eaux pluviales
sponi
compt e

deaUaciou33

r ®d u

A Fi

che projet

Fiche a télécharger ICI

avril 2023

BORDEAUX

AMENAGEMENT

La gestion des eaux pluviales
et du ruissellement

La valorisation esthétique et paysageére du projet

| DE LA PLACE DU CARDINAL DONNET

@ Identité du projet

Bordeaux (33)

260 958 habitants (Insee 2019)

Espace public -
centre bourg

0.2 ha
550000 €TTC

de de 'Agence de l'esu 0%
2021

MOA : Ville de Bordeaux

MOE : Directian patrimaine végétal et biodiversité, Bordeaux
Métropole, Colas pour la vorrie et résesux divers (VRD)
Organismes partenaires : NC

Description

Dans le cadre du budget participatif de Bordeaux, les
habitants ont manifesté leur volonté de réaménager la
place du Cerdinal Donnet. Cette place, située 4 proximité
immédiate d'une église, bénéficiait d'une aire de jeux
relativement exig reux terraing de pétanque
réduisant l'espac S usages récréatifs
L'aménagement d onc été guidé par les usages,

avec une volonté forte de les maintenir et d'assurer un
rééquilibrage entre les pratiques déja en place
L'ohy:-u;hr du réaménagement de (a plac
concilier les usages d -‘IupIaLﬁa rec la végétalisation et la
désimperméabilisation d'une partie des espaces, I'app
de la fraicheur par la plan !:mar d'arbres et arbustes et la
diversification des usages
Un travail étroit =mr= les services de |a ville et les us aJ,-r:
tablir deux esquisses de projet

- une aire de jeux conservée et confortée sur le méme
espace (utilisation de matériaux naturels pour les sols et
les jeux)

- la conservation de la pratique de la pélanque ;

- la création d'un marché ;

- le maintien des équipements déja en place (WC, vélos libre-
service...)



https://amenagement-eau-sudouest.org/pdf/33-Bordeaux-CardinalDonnet.pdf

Caractéristiques principales du projet:

D®si mper m®abil i sation de plu

Méthode empirique et ajustement au fur et a mesure des
travaux

Traitement des eaux de rui ss
pour partie)

Conservation des surfaces infiltrantes (pavés sur lit de sable
autour de | 6®gl i se)

Décroutage et création de fosses de plantation
Travall sur les pentes pour optimiser le ruissellement
Revétements perméables sur aire de jeux




Bordeaux (33)

L 260 958 habitants (Insee 2019)
PROGRAMME Eiziffeph”nbl}ir‘;'
SUPERFICIE 0,2 ha
E{:&E&SEEE 550 000 € TTC

Part de 'aide de |'Agence de l'eau : 0 %

TERME DU PROJET 2021

ACTEURS ET ORGANISMES IMPLIQUES
MOA : Ville de Bordeaux

MOE : Direction patrimoine végeétal et biodiversité, Bordeaux
Métropole, Colas pour la voirie et réseaux divers (VRD)

Organismes partenaires : NC
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Fiche projet d'‘aménagement de I'espace public ... /.soroeaux

vice espace publc et patrimaeine — Direction d'anoul aux territai 5 METROPOLE

- - o
I E ® a I I S a t I O I I d O u n J Le Service Espace public et patimoine a un rdle d'accompagnement des Pdles Territoriaux sur la thématique

des espaces publics. Les fiches-projet visent a partager des expériences d'amenagement d'espaces publics,
qui pourraient servir les réflexions de chacun.

Un « Jardin de pluie » pour expérimenter
une gestion qualitative et intégrée des eaux pluviales

Croisement des rues Pierre, Bonnac et Lacanau - Bordeaux 2023

Jardln de pIUIe au CrOISement des rues PIerre! Bonnac et > Planter tout en réalisar_lt un sysi_:éme de gestion intégrée des eaux pluviales
Lacanau é. Bordeaux dans un contexte urbain contraint

A 1¢re expérimentation de désartificialisation avec pour
objectif principal -> la gestion qualitative et intégree
des eaux pluviales par infiltration dans un contexte
urbain contraint

A Fiche projet détaillant les éléments de projet

] []
i Contexte et enjeux: végétaliser un espace minéral en utilisant les eaux pluviales :

E Dans le cadre de la démarche de lutte contre leg ilots de chaleur engagée par Bordeaux Métropole, et du
: Ianoement de la #saisond Bordeaux Grandewr Nafure de la ville de Bordeaux, des expérimentations sont
menées pour tester des solutions de végétalisation et de gestion \.rerh.leuses des eaux pluviales dans
l'espace public.

' Dans ce contexte, ke Pdle territorial de Bordeaux s'eat engagé & la fois sur :

E - Un programme ambitieux de plantations sur 2022-2023 avec plus de 3.000 arbres plantés ;

- Une typologie de trame verte différenciée : entre micro-forét, jarding partagés, jardins de pluie, vergers
ou potagers.

La realisation du Jardin de pluie, au croisement des rues Pieme, Bonnac et Lacanau, constitue une des
: premiéres expérimentations dont Fobjectf principal est Infitration de I'eau de pluie dans e sol.

: L'eau collectée permetira a la fois de recharger la nappe phréatique, d'apporter de 'eau aux vegetaux et H
i lors de phemmenes de fortes précipitations, de lutter contre les inondations et la saturation des réseaux. H

A téIéCharger |_(:| . .................................... i



https://bdx.sharepoint.com/sites/TATOU-Communautes/Appui-aux-territoires/SEPPA/Conception-des-espaces-publics/Les-fiches-projets--les-fiches-demarches/Documents/Fiche%2312%20-%20Jardin%20de%20pluie%20Bonnac%20-%20Bdx.pdf

, Arbros conciis on 8e -
3 FUnus ;1 Vs Tronsier, 2 Ukews VADA wisous
g0 fotse S: 5,600 . oo lmammalmemamn

Caractéristiques principales du projet:
I R®duction de | demprise routi ry
I Etudes de sol et du volume doe
Travall sur les pentes pour optimiser le ruissellement

R®al i sation ddébune tranch®e dr ai
réservoir enterrée avec un drain routier en fonds de bassin,
«dr oi t “» | 6erreur

»F“‘"ecue

'. & A- smrmnuun’

Etanchéisation des parois extérieures du jardin de pluie
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La fiche technique N

> L'équipe projet ol 18 s |l Bo cal v : 1 ':;;.-’:::Ti
» Une conduite d’opération conjointe "

Direction générale des temitoires (DGT) / Péle territorial Bordeaux (PT Bx) / Direction de développement et
de 'Amenagement (DDA) / Service des études et de la maitrise d’'ceuvre (SEMO)

» La maitrise d'ceuvre
DGT / PT Bx/ SEMO

» Les gestionnaires
DGT / PTB / Direction de la gestion de I'espace public (DGEP) / Service territorial Centre-Ville (ST 10)

»La décision
Volonté conjointe de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole

» Les colts, quelques repéeres

Cout global de l'opération : 99 000€TTC.

Surface : 43 m* de Jardin de pluie
104 m? de pavage

> La maintenance BORDEAUX
Espaces verts - pas de systéme d'arrosage, confortement prévu pendant 3 ans puis gestion par la Direction de METROPOLE
la gestion de I'espace public (DGEP).



ORDEAUX
ETROPOLE
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Direction Générale Territoires / Direction Appui et Coordination/ Service Espace Public et Patrimoine / Camille Livry / c.liviy@bordeaux-metropole.fr



mailto:c.livry@bordeaux-metropole.fr
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pn CHEEHCEe e

2015 publication de la stratégie 2018 nouveau plan 2020 Atelier de prospec

débadaptati on au c tlanmaigde a¥itetde entre les ABF et les =&
climatique de la Ville de Paris Paris directions de la Ville de
: : Paris
) A Projet Fresh EcoPavers
A Contribution au PLU
AGT (Ol D, SRCAE¢)
A Ateliers de diagnostics sensibles en copro
A CoprOasis
1 A Nouveau plan climat

2021 lancement
d AdaptaVille

: e ol | 3 — -
o] | = ADAPTAVILLE
't — 4 e = Des solutions pour sadapter au changement climatique

instrumentation de la Lisiére de Tierce Forét a
Aubervilliers



PourquolAdaptaVille?

Constats

Emergencerécented es strat ®gi es dobéadaptati on
Bonnes pratiques existantes mais peu diffusees et appropriées

Objectifs
Identifier, repertorier et partager des bonnes pratiques
Faciliter la réplication de solutions ayant fait leurs preuves
Inspirer les politiques publiques























































































